Basis-Markisen

Dezenter Sonnenschutz

Der SonnenLichtManager

WAREMA Basis-Markisen sind ein dezenter Sonnenschutz mit kleinen Fihrungsschienen oder filigraner Seil-
fihrung fir senkrechte Fassaden und mittelgroBe Fensterfronten. Dank verschiedener Kastenformen kann

die Optik ideal an die Fassade angepasst werden. Die besonders kleinen KastengrdBen bieten sich perfekt fir
Nachristung, Renovierung sowie Integration in einen bauseitigen Schacht an.

Merkmale

max. Breite* 3.000 mm

max. Hohe* 3.000 mm

Fiihrung* Schienenfiihrung, Seilfihrung, Markisolette

Montage* Mit oder ohne Abstand zu Fassade oder Fensterrahmen
Antrieb* Motor, Funkmotor, Kurbel (Innen- oder AuBenbedienung)
Kasten* Halbrund, Rund und Eckig, verschiedene GroBen
Anwendungs- Neubau, Renovierung, senkrechte Lochfenster, Element-
bereiche fenster, Laibung

Bespannung Screen, Soltis 92, Acryl Standard/Lumera, Acryl All

¥

Weather, Acryl Perfora, Twilight Pearl/Metal, WAREMA
SecuTex-Gewebe A2

*Typen- und ausstattungsabhangig

Kasten

. Bespannung

Ihre Vorteile Seitliche Fiihrung
Endschiene

— GroBe Auswahl an Kastenformen und besonders kleine

KastengréBen

— Dezenter Sonnenschutz fiir senkrechte Fassaden und
mittelgroBe Fensterfronten

— Filigrane Seilfihrung und Flhrungsschienen mit kleinen
Abmessungen

— GroBe Auswahl an Antriebsvarianten

WAREMA Renkhoff SE « Hans-Wilhelm-Renkhoff-StraBBe 2 « 97828 Marktheidenfeld « Deutschland
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und Produktdarstellungen sind aufgrund der baulichen Gegebenheiten im Einzelfall méglich.
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